
Rethink Construction Reuse Materials, Rebuild the World Together

56 Soi Lad Phrao34, Lad Phrao Road, 
Samsen Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310

www.ecomat.co.th



การเปรียบเทียบคุณสมบัติอิฐ

อิฐมอญอิฐมวลเบาขนาดผนังก่อฉาบหนา 10 ซม.

น้ำหนัก (กก./ตร.ม)

ความหนาแน่นวัสดุ (กก./ลบม.)

การนำความร้อน (วัตต์/ม.เคลวิน)

การทนไฟ (ชั่วโมง)

การกันเสียง (เดสิเบล)

ความเร็วในการก่อ

การดูดซึมน้ำ (ก่อนฉาบ) % โดยน้ำหนัก

ปูนก่อ และ ปูนฉาบ

การเจาะ ยึด แขวน ของหนัก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
(LCA) ต่อปริมาตร

ต่ำ สูง กลาง

100-110 100-105 180-200

1,100 300-700 2,300

0.118 0.13-0.15 1.0-1.2

4 4 1

40 40 35-36

เร็ว เร็ว ช้า

25-30 30-50 30-35

ปูนทรายธรรมดา ปูนกาวและปูนฉาบเฉพาะ ปูนทรายธรรมดา

ได้ดีทุกตำแหน่ง ได้เฉพาะที่ ได้ดีทุกตำแหน่ง

บริษัท อีโค แมท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อกเบา และผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อิฐบล็อกเบาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากเถ้าแกลบที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยคำนึง
ถึงการช่วยแก้ไขปัญหาทั้งช่างก่อสร้างและผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงาน

ขนาด : หนา 6.5 , 7 , 10 , 12 , 14 , 17 , 19 ซม.
         สูง 19 ซม. ยาว 39 ซม.

ปริมาณวัสดุ : ผนัง 1 ตารางเมตร ก่อและฉาบ 2 ด้าน หนา 10 ซม.

จำนวนก้อน

น้ำหนักปูนก่อ (กก.)

น้ำหนักปูนฉาบ (กก.)

เสาเอ็น ทับหลัง
(ผนังที่เกิน 3 x 3.5 ม.)

11.5-12.0

17

49

ทำเฉพาะเสาเอ็น

ผนังก่ออิฐมอญ
(ขนาด 14 x 2.8 x 6 ซม.)

130-135

48.50

66

ต้องทำเสาเอ็น + ทับหลัง



ประหยัดพลังงาน

อิฐน้ำหนักเบา

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

ก่อได้รวดเร็ว

ทนไฟ

กันเสียง

ใช้ก่อในที่ชื้น

แข็งแรง

เป็นนวัตกรรมที่ใช้วัตถุดิบ
จากวัสดุรีไซเคิล มากกว่า 50 % 

กระบวนการผลิตไม่มีการเผาไหม้และอบไอน้ำ

มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน 
มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน น้อยกว่า 

อิฐมอญ ลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก
สู่ภายในอาคาร 

มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบากว่าอิฐมอญ
และเบากว่าคอนกรีตบล็อก สามารถประหยัดค่า

ก่อสร้าง และลดโครงสร้างอาคาร

มีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา 
จึงทำงานได้เร็วกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า 

ขนย้ายสะดวก ก่อ-ฉาบ ได้ด้วยปูนทรายทั่วไป
งานเสร็จทันเวลาได้อย่างรวดเร็ว

มีคุณสมบัติการทนไฟได้นานถึง 
4 ชั่วโมง ทนต่อเพลิงไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงได้เป็น
อย่างดี และทนไฟได้กมากว่าอิฐมอญ 2-4 เท่า

มีคุณสมบัติกันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ 
ช่วยลดทอนความดังของเสียงจากภายนอก
อาคารและภายในระหว่างห้องได้เป็นอย่างดี

มีคุณสมบัติหนาแน่นพอเหมาะ 
ดูดซึมน้ำน้อย ทำให้ใช้ก่อในที่ชื้นได้

กระบวนการผลิตที่เพิ่มความแข็งแรงของผนัง
จึงสามารถเจาะขันตะปูเกลียวบนผนังได้เลย

โดยไม่ต้องใช้พุกหรืออุปกรณ์เฉพาะเหมือนอิฐ
มวลเบาทั่วไป
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